
История функциональных изменений изделия  
и выявленных ошибок в РЭ для Астра-С 
 

4 s-v4_4 
/Март 2008 

- 1 Перевод  названий вилок, клеммников на плате на 
английский язык. 

 
 
 
v_1 - Оставить в действии до полного использования задела - изделий с платами версий до           
         С_vm4 включительно. 
 
v_2 - Введены сведения о наличии режимов и положений перемычек. Изменены значения   
          некоторых параметров и характеристик (информативность, диапазон питающих    
          напряжений) (НГКБ.371 от 21.06.04). 
 
PS!     Памятка Астра_С v_1 вкладывается в коробку с РЭ v_1.  
            
 v_3 - Корректировка после ТИ: изменилось напряжение, откорректированы рисунки,       
          изменилось обозначение светодиодов, изменен гарантийный срок хранения   
          (подробнее см. извещение НГКБ.511 от 12.10.04) 
 
v_3-1  В re убрано свидетельство о приемке и свидетельство об упаковке 

№ Обозначение  
№ редакции РЭ 
/ Дата выпуска 

Функциональные изменения изделия Устраненные ошибки, неточности, опечатки 
относительно предыдущих редакций 

8    
7  Строка заполняется для свежей ред-ции  и вставляется новая пустая  
6    
5    

3 s-v4_3 
/Дек.2007 

- 1. Введены импортные имитаторы разбивания стекла 

2 s-v4_2 
/Дек.2006 

- 1. Введен штрих-код 

1 s-v4_1 
/Июнь.2006 

- 1. Изменен рис.1 – положение перемычки ПАМ 
2. Введен КМЧ. 
3. Введен раздел Сведения об утилизации 



v_4 Изменены рисунки 1,2 (светодиоды). 
 


